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Opere impiantistiche: particolari costruttivi
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Elaborato di riferimento:
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Opere impiantistiche: particolari costruttivi
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PREDISPOSIZIONE PER L'ACCESSO

AL PUNTO DI INTERCETTAZIONE

DEL METANODOTTO SNAM E

ALLA BOTOLA DEL COLLETTORE

SCATOLARE RONCALLO

CORNIGLIANO

Società per Cornigliano S.p.A.

ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005

INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA

ED INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE DI CORNIGLIANO

SC 04-133
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PARTICOLARE 1

STRATIGRAFIA DELLA PAVIMENTAZIONE
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PARTICOLARE GIUNTO TRASVERSALE DI CONTRAZIONE
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PARTICOLARE 2 MARCIAPIEDE

DISPOSITIVO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI PIATTAFORMA

Scala 1:20

SEZIONE 14'' - PARTICOLARE SOLETTA IN CLS

Scala 1:100

PARTICOLARE SOLETTA IN CLS

Scala 1:10

PROFILO "A" - PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE PER L'ACCESSO AL PUNTO DI INTERCETTAZIONE DEL METANODOTTO SNAM E ALLA BOTOLA DEL COLLETTORE RONCALLO

Scala 1:100
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Scala 1:100
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